Техническое задание:  Поставка  эндопротезов тазобедренных суставов  биполярных цементной фиксации  
для ОАО «Городская клиническая больница № 12» на 2016 год
	№
	Наименование товара
	Технические характеристики товара
	Ед.изм.
	количество

	1
	Эндопротез тазобедренного сустава биполярный цементной фиксации (без костного цемента)
	Комплект должен состоять из: 
1. Бедренный компонент –не менее  1 шт., должен быть кованный, изготовленный из стального сплава, имеющий плоский двойной клиновидный профиль с продольным выраженным желобом для дополнительной фиксации цементной мантии.  Форма должна обеспечивать установку и фиксацию по принципу самоцентрирования и самозаклинивания с правильным позиционированием ножки без отклонения по варусу или вальгусу.  Количество типоразмеров: не менее 9 в стандартной и 9 в латерализованной версиях.  Размеры: от  7,5 до  17,5 мм.  Должен поставляться стерильным и в стерильной упаковке.
2. Головка –не менее 1 шт.,  должна быть изготовлена из нержавеющей стали  и иметь не менее 3-х типоразмеров по диаметру:  от 22 до  32 мм и не менее 3-x типоразмеров по длине шейки: для головки 22 мм от -3,5 до  +3,5, для головок 28 и 32 мм от -4 до +4.  Конус  головки 12/14±0,05 мм.  Должна  поставляться стерильной  и  в  стерильной упаковке.
3. Вертлужный биполярный компонент- не менее  1 шт., должен быть изготовлен из титанового сплава. Должен иметь не менее 6 типоразмеров по диаметру: от 44до 54мм с шагом 2мм и не менее одного типоразмера  по длине шейки.  Метод фиксации в вертлужном компоненте – запорный.  Должен поставляться стерильным и в стерильной упаковке.
4. Прокладка полиэтиленовая биполярная: не менее  1 шт., должна быть из высокомолекулярного полиэтилена.  Должна обладать средней крестосвязанностью.  Размер внутреннего диаметра посадочного места вкладыша должен быть рассчитан под стандартные головки  и соответствовать 28мм. Типоразмеры: от 44 до 54 мм. Должна  поставляться стерильной и в стерильной упаковке.
	комплект
	25

	2
	Костный цемент (с антибиотиком)
	Должен представлять собой  самоотвердевающую   цементообразную смесь, предназначен для крепления металлических или полимерных  эндопротезов  к естественной кости во время артропластических операций, с наличием гентамицина (антибиотика).
Состав цементов:
Порошковый костный цемент:
• Метилметакрилат – 34,54г
• перекись бензоила – 0,96 г
• сульфат бария – 4,00 г
• сульфат гентамицина – 0,5 г
Жидкий костный цемент:
• Метилметакрилат – 19,76 мл
• N, N – диметил-р-толуидин – 0,24 мл
• Гидрохинон – 18-20 PPM.
Затвердение костного цемента средней вязкости при температуре в операционной комнате 23°С должно происходить за не более 8 минут при условии, что на смешивание тратится не более 30 секунд, время ожидания составляет не более  1,5мин, а рабочее время не превышает 4,3 мин. Общее время от начала перемешивания порошкового и жидкого костного цемента до полного затвердения не должно превышать  14,3 мин при указанной выше температуре в операционной комнате. В  1 упаковке: 40 гр. порошок, 20 мл - жидкость
	упаковка
	25


 
1. Поставщик обязуется поставить полную типоразмерную линейку товара. Заказчик вправе использовать товар любого размера (конкретный типоразмер может меняться в указанных пределах в зависимости от размера пациента).
2. [bookmark: _GoBack]Остаточный срок годности на момент поставки товара не менее 12 месяцев.
3. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ, сертификата Госстандарта РФ.
4. Период поставки: с момента заключения договора  по 31.03.2016 г. Срок поставки товара: поставка отдельными партиями, в течение 3 рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика по телефону/факсу/электронной почте. 
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